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Техническая спецификация
на работы по ремонту автотранспортных средств, систем, узлов и агрегатов
Перечень автотранспорта
	№ лота
	Наименование
	Модель 
	Количество
	Год выпуска

	1
	Toyota
	Camry
	1
	2006

	2
	Kia
	Cerato
	2
	2013, 2014

	3
	Kia
	Sorento
	1
	2014

	4
	Skoda
	Rapid
	9
	2013-2014


Перечень работ
	Наименование работ
	Нормативный документ, регламентирующий характеристики работ

	Замена агрегатов, узлов и деталей:

-замена топливного насоса

- замена радиатора

- демонтаж/монтаж силового агрегата

-демонтаж/монтаж КПП

- замена подушек

- замена сцепления

- замена троса сцепления

- замена главного цилиндра сцепления

- замена, ремонт рабочего цилиндра сцепления
	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004,

ГОСТ 17.2.2.03-87,

ГОСТ 17.2.2.01-84, [5]

	Ремонт двигателя:

- капитальный ремонт двигателя

- замена компрессионных колец, вкладышей

- замена сальника лобового

- замена сальника коренного

- замена прокладки головки блока

- замена термостата

- замена помпы (водяного насоса)
	ГОСТ 23435-79,

ГОСТ 17.2.2.03-87,

ГОСТ 17.2.2.01-84, [5]

	Ремонт КПП и ведущих мостов:

- капитальный ремонт КПП

- замена сальников КПП

- замена шестерни привода троса спидометра


- замена сальника хвостовика

- замена крестовины

- замена подшипника и сальника полуоси 
	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, [5]

	Ремонт передней подвески и рулевого управления:

- замена рулевого наконечника

- замена рулевой тяги

- замена пыльника

- замена рулевого привода

- замена сальников рулевого привода

- замена амортизатора

- замена/установка пружин подвески

- замена рычага подвески

- замена втулок стабилизатора

- замена стоек стабилизатора

- замена шаровой опоры

- замена сайлентблоков

- замена подшипника и сальника ступицы 

- замена опорного кулака
	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, [5]



	Ремонт тормозной системы:

- замена тормозного диска

- замена суппорта

- замена манжеты суппорта

- замена шланга

- замена главного тормозного цилиндра
	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, [5]



	Ремонт электрооборудования:

- замена стартера

- ремонт стартера

- замена генератора

- замена распределителя (трамблера)

- замена бегунка

- замена свечей зажигания

- замена катушки зажигания

- замена щитка приборов

- замена датчика

- замена лампочки
	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004, [5]




Перечень запасных частей и расходных материалов
	№ п/п
	Наименование запасных частей и материалов

	1
	рычаг подвески

	2
	крестовина кардана

	3
	ступица

	4
	амортизатор

	5
	подшипники ступицы

	6
	подушка двигателя

	7
	подушка КПП

	8
	ролик натяжителя

	9
	ШРУС

	10
	генератор

	11
	диск тормозной

	12
	электрооборудование

	13
	радиатор охлаждения

	14
	аккумулятор

	15
	шаровые опоры

	16
	насос водяной

	17
	радиатор отопителя


	Примечания - 

	1 Материалы и оборудование "Подрядчика"


Объем работ зависит от характера требуемого ремонта автотранспортной техники, узлов и агрегатов, т.е. определяется при возникновении необходимости.

Время проведения ремонтных работ для 1 (одного) автомобиля должно составлять не более 3 (трех) рабочих дней.

Стоимость запасных частей и материалов определяется по ценам указанным Подрядчиком в ценовом предложении. Стоимость запасных частей и материалов, не вошедших в ценовое предложение Подрядчика определяется Прейскурантом стоимости запасных частей и материалов Подрядчика на дату выполнения работ.

Место выполнения работ:     Станции Технического Обслуживания Подрядчика    

                                                     находящиеся в черте города Алматы. 
Технические требования       Общая площадь СТО Подрядчика должна быть не менее 200
 к СТО:                                       м2. Подрядчик должен иметь на СТО: не менее 2 подъемников
                                                     и/или смотровых ям, диагностические стенды, стенды 

                                                     регулировки углов, установки колес,  шиномонтажные 

                                                     стенды, мотор-тестера, сервис-мануалы, специфические 
                                                     сервисные инструментарии по каждой марке и модели 
                                                     автотранспорта Заказчика, а также иметь в наличие не менее 
                                                     одной покрасочной камеры и стапеля.
Сроки  исполнения  работ:    с момента заключения договора по 31.12.2016.
	Требования к качеству:


	Материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, качество которых должно соответствовать стандарту при его наличии, техническим характеристикам, соответствующим требованиям назначения, потребительским свойствам, экологической и промышленной безопасности.
При выполнении работ по ремонту Подрядчик обязан  использовать только оригинальные запанные части и расходные материалы. Качество работ должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан.


Дополнительные                     Представить расчет стоимости работ по ремонту  
требования к                            автотранспортной техники, узлов и агрегатов по                        
Подрядчику работ:                 каждому лоту, согласно приложению 1 к
                                                    настоящей технической спецификации.                                      
Гарантия                                   не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания 
на выполненные работы:      акта выполненных работ. Наличие гарантий на установленные  

                                                    запасные части - не менее 60 календарных дней.
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